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C6-F系列
多功能型双数显光纤传感器

    非常感谢您使用欣灵牌传感器,使用产品前请阅读使用说明书!

感谢您选择欣灵产品，谨致谢意。
使用时，请务必遵守一下内容。
·请具有电气知识的专家进行操作。
·请仔细阅读本使用说明书，并在充分理解的基础上正确使用。
·请妥善保存本使用说明书，以便随时参阅。

安全注意事项

●警告标识的含义

●警告标识

若使用不当，则可能会造成轻伤、中等程度伤害或财产损失。注意

注意
请勿出于安全目的将本产品直接或间接使用在人体检测用途上。
也勿使用在人体保护用的检测装置上。

有引发故障或者起火的危险。
使用时，请不要超过额定电压。

有引发破裂的危险。
严禁在AC电源下使用。

安全要点
为了确保您的安全，请务必遵守以下内容。否则可能会引起损坏或火灾。
·请勿在以下环境中使用。
  ①阳光直射的场所
  ②湿度高、易结露的场所
  ③有腐蚀性气体的场所
  ④振动或冲击超出额定范围的场所
  ⑤有水、油、化学药品等飞溅的场所
  ⑥接触到蒸气的场所
  ⑦强电场、强磁场的场所
·请勿在有易燃、易爆气体的环境下使用。
·请勿在超出额定范围的环境下使用。
·请将传感器设置在远离高压或动力设备的地方，以免操作或维护时发生危险。
·请将传感器和高压线、动力线分开排线。若使用同一排线或在同一线槽内排线，会
  相互感应，引起错误动作或破损。
·请确保负载在额定范围以下使用。否则可能会引起损坏或火灾。
·请勿让负载短路。否则有导致损坏、起火的危险。
·请正确连接负载。
·请注意电源的极性，防止错误接线。
·请勿在外壳破损的状态下使用。
·可能会导致烫伤。根据使用条件( 环境温度、电源电压等 )不同，传感器表面温度
  会升高，因此在操作或清洁时请多加注意。
·设定传感器时请停止装置运行，确认安全后再执行操作。
·请务必切断电源后再安装或拆卸导线。
·请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
·废弃时，请作为工业废弃物处理。



使用注意事项

·安装至 DIN 导轨时，请推压放大器直至钩爪完全嵌入导轨。

·请确保延长导线在 100m 以下。延长导线请使用截面积为 0.3mm2以上的导线。

·施加于导线部的力请确保在以下数值范围:

  拉伸 40N 以下、扭力值 0.1N·m 以下、压紧力 20N 以下、弯曲 29.4kg 以下

·接通电源并经过 200ms 后即可检测。

·接收了过大感应光量时，可能会导致防止相互干扰功能无法充分发挥效力而引发误

  动作。这种情况下，请增大设定阙值。

·在将光纤单元固定于放大器单元的状态下，请勿对其强行施加拉伸力、压缩力等。

·请务必安装保护罩后再使用。可能会导致错误操作。

·请勿使用稀释剂、汽油、丙酮、煤油类溶剂进行清理。

·接通电源后，由于周围环境不同，到受光量/测定值安定为止可能需要一定时间。

·万一感觉异常时，请立即切断电源停止使用，并联系本公司。

包装内容确认

·放大器单元1台·卡槽1个

·放大器的安装方法(35mm宽的DIN导轨)

①将安装部后部嵌入35mm宽的DIN导轨。

②将安装部后部朝35mm宽DIN导轨压紧的同时，

将放大器前部嵌入35mm宽的DIN导轨。

·放大器的安装方法(安装架)

①将安装架进行固定。

②将安装部后部嵌入安装架。

③将安装部后部朝安装架压紧的同时，将放大器前

部嵌入安装架。

④使用螺丝进行安装时，请使用M3带垫圈螺

丝，并将紧固扭矩设为0.5N·m以下。

·放大器的拆卸方法

①手拿放大器，将其向前推。

②提起放大器前端，即可进行拆卸。

(注1) :如果没有向前推放大器就提起前端的话，安装部分后端的挂钩可能会折损，敬

       请注意。



·光纤切断器的使用方法

①将光纤单元插入光纤切断器的剪切孔。

  标准光纤单元请插入至想要切断的位置。

  细径光纤单元请插入至深处。

②将切刀一口气按下进行切断。

·光纤的安装

①压下光纤锁杆。

②从插入口缓慢插入光纤，直到不能移动

为止(注1)。

③使光纤锁杆复位，直至不能移动为止

(注1):光纤插入不彻底会导致检测距离变短，敬请注意。耐弯曲光纤在插入时，可能

产生折曲，因此请小心插入。

(注2):使用同轴反射型光纤时，请将中心光纤(单芯)插入至投光部。装反会导致检测

精度下降，敬请注意。

●故障排除

故障

画面上显示空白

数字显示上不会
显示任何内容

设定不明

原因 对策

未接通电源、或断线状态。

节电功能为ON状态。

-

请检查配线，电源电压及电源容量。

请关闭环保功能。

请执行设定初始化操作。

●错误显示

故障 原因 对策

请确认控制输出的负载，将其设定
在额定范围。
请确认负载是否短路。

控制输出的电流过载

NPN输入、输出电路图

PNP输入、输出电路图

光源( 发光长 )

电源电压

功耗/电流消耗

输出模式

开关模式

响应时间

定时器功能

计时范围

实用功能

高级功能

环境温度

环境湿度

保护电路

耐冲击性

耐震动性

连接方式

材质

红色调制光625nm

DC12～24V+10%脉动(P-P)10%以下

≤30mA

NPN集电极开路/PNP集电极开路

L.on(入光动作)/D.on( 遮光动作)可设置

标准模式200us、长距离模式24ms、高速模式25us

接通延时、断开延时、ONE SHOT定时器

1～9999ms

参数初始化/按键锁定/阈值两点、全自动和手动设定

基础值跟踪、发光频率可调防止互相干扰、偏移量设定、区域检测

-20℃～55℃

35～85%RH

浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
2500m/s，X、Y、Z轴方向各2小时

10～55Hz，全幅1.5mm，X、Y、Z轴方向各2小时

导线引出型(标准导线长2m)

PC

项目
型
号

NPN输出
PNP输出

种 类

C6-F21
C6-F21P

出线式

C-D01



①可以设置检测物体时

●2点教导

1、在有检测物体的状态下，按一下   按钮。

2、在无检测物体的状态下，再次按一下   按钮。

可以稳定检测时，显示[          ]，不能稳定检测时，显示[          ]。
阈值设定 : 设定为 1和 2 时的受光量的中间值。
注:1.和2.的顺序可以相反。

②无法设置检测物体时

●限定教导

1、在有检测物体的状态或没有检测物体的状态下，按一下   按钮。

2、再次按一下   按钮，向较高的基准值(低感度)侧调整，或按一下   按钮，

向较低的基准值(高感度)侧调整。

注1: 偏移量的初始值为10%，偏移量可以切换为百分比显示[ 约0 ~ 999%(以1%为单
位)]或数值显示[ 约0～9999(以1为单位)]。
偏移量的设定方法，请参考“5 .详细设定”里的< 5.偏移设定 >。

对射型:有检测物体状态

反射型:无检测物体状态

可以稳定检测时，显示[          ]，不能稳定检测时，显示[          ]。

③无法停止检测物体时

●自动教导

1、在无检测物体的状态下，按一下   按钮，绿色数字显示为[    ];

2、在通过检测物体过程中，再次按下   按钮，并在绿色数字显示为[     ]后，

持续长按3秒以上，松开   按钮。

受光量设定:将 1时的最大受光量
调整为光量调整等级。
阈值设定:被设定为 1 时最大受光
量和最小受光量的中间值。

可以稳定检测时，显示[           ]，
不能稳定检测时，显示[           ]。

SET

UP DOWN

SET

SET

SET

SET

SET



1、        按钮进行设定。

注：可持续按按钮进行高速调整

①想要防止误操作!

●按键锁定

关闭所有按钮的操作功能。按下按钮后即会显示[          ]

■执行/接触（相同步骤）

1、通过   并同时按   按扭

执行按键锁。

2、通过   并同时按   按扭

执行键锁。

②想要在一定范围内进行检测

●区域检测

1、在设定模式下开启“区域模式”功能，退出设定模式。
2、通过   按钮，执行下限阀值[L]与上限阀值[H]的设定切换。

■下限阀值[L]的设定

■上限阀值[H]的设定

注:1.L与 H 设定值之间，最小差值应≥200。
   2.将区域模式打开时，“3-3.智能调整”和功能设定内的
   <11.基准值跟踪>功能即被关闭。

持续按   四按钮3 秒以上即可切换为设定模式。

功能迁移上显示的内容为出厂时的设定内容。

注:在设定模式中，任何菜单下，持续按   按钮 3秒以上即可退出设定模式。

功能说明

想要更改光量及响应时间时

响应时间 显示值

200us

24ms

25us

最多显示到4000为止

最多显示到9999为止

最多显示到2000为止

通过   按钮即可设定检测功能模式。

注：显示“              ”说明已经打开异频功能，
如需进行模式调整，必须先关闭异频功能。

功能的设定

1.模式选择

UP/DOWN

A

UP/DOWN

SET (a)

(b)

(c)

SET

检测功能

STD
标准模式

LONG
长距离模式

HS
高速模式

SET

UP/DOWN

UP/DOWN

2.定时功能

SET SET

MODE

检测状态

想要设定输出的时间时

接通延迟

断开延迟

ONE SHOT

L-ON时
入光

非入光

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

T1

T1 T1

T1 T1

检测后延时输出ON的状态。

检测时间短，且无法通过PLC执行检测时，
维持输出ON的状态。

即使检测物体大小不均，也可以定时输出。

SHOT点动

OFF延时

ON延时

在定时设定菜单中按   按钮后，即可通过         按钮进行定时设定。

（1～9999ms、 1ms刻度、初始值10ms）

B

B

SET UP/DOWN

C

SET MODE

SET MODE

MODE

MODE

UP/DOWN

MODE



SET

UP/DOWN

SET

UP/DOWN

UP/DOWN

3.光量等级

想要修改受光量目标值（光量调整等级）时
通过         按钮即可调整光量等级。

通过    按钮即可设定光量调整等级。

4.投光频率

UP/DOWN

SET

SET

UP/DOWN

UP/DOWN

想要改变频率时
防止多个检测物体小且距离近，传感器相邻安
装时，产生相互干挠，可改变频率，错开发光
功率，实现稳定检测。

可通过         按钮选择投光频率。

F1

F2

F3

F4

通过   按钮即可设定投光频率

C

D

设定

5.偏移设定

6.归零重置

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

MODE

SET

SET

SET

SET

SET SET

设置限定教导时阀值的偏移量

［             ］：百分比模式（默认）

［             ］：数值模式

在模式设定菜单中按   按钮后，即可通

过         按钮进行百分比或数值设定。

通过   按钮即可设定偏移模式和设定值。

［     ］：显示调整OFF

将受光量显示设定为＂0＂，将当前
位置设定为原点，阈值也相应变化。

［     ］：偏置(-方向)入光量，并取消光的偏转。

D

E

7.数值显示

8.反转显示

9.节电功能

UP/DOWN

UP/DOWNUP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

设置数值显示方式设定

［             ］：数值显示模式

［             ］：百分比显示模式

在模式设定菜单中按   按钮后，即可通

过         按钮选择数值或百分比显示模式。

通过   按钮即可设定显示模式。

想要设定数字显示部的显示方向

反转显示阀值和受光量数字。

通过   按钮即可设定反转显示。

想要减少电力消耗时
［             ］：节电模式

按钮约20秒，没有操作后，指示灯(绿色数

字、红色数字)，即会熄灯(out指示灯除外)。
通过   按钮即可设定节电功能打开或关闭。

想要将设定初始化
将所有设定内容初始化，恢复至出厂时状态。

E

F

10.恢复出厂

UP/DOWN

UP/DOWN

SET

SET

A

11.基准值跟踪

SETMODE

SET UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

SET

即使受光量发生变化也想在稳定状态下检测时
在一定的时间周期内，自动判断阀值是否在最佳位置，自动进行调整。

CYCL

F

BASE

REC

ALG

可以按根据入光量的变化设定的周期（1～9,999s）来改变基准值，跟踪的偏移
量为偏移设定时设定的偏移量。

设定当检测输出为OFF时，还是ON时，跟踪基准值。

设定将所跟踪的基准值保存到EEPROM时的周期（1～9,999s）。

［       ］：限定教导，根据位移量跟踪基准值（使用对射型光纤时推荐）。

［       ］：自动教导，跟踪各周期的基准值（使用反射型光纤时推荐）。

在周期的设定菜单中按    按钮后，即可通过          按钮进行设定。
SET UP/DOWNG



G

12.区域模式

13.输出切换

UP/DOWN

SET

MODE

SET

MODE

UP/DOWN

SET

想要检测规定范围内输出时

设定2个阀值，判定是否在规定范围内

阀值

受光量

阀值

可设定上、 下限的基准值，并使该范围内的入光量ON/OFF。

上限阀值

下限阀值

检
测

区
域

约+10%

约-10%

Near

Far

通过   按钮即可设定区域模式的打开或关闭。

进行入光时ON/遮光时ON的切换

对射型：有检测物体时，想要产品进入ON

         则设定为“遮光时ON”

反射型：有检测物体时，想要产品进入ON

         则设定为“入光时ON”

·请确认在电源关闭状态下进行接线。
·请确认电源电压在额定范围内变化。
·如果电源由商用开关调节器提供，请确保电源机架接地端子（F.G）接地。
·如果在该传感器附近使用产生噪音的设备开关调节器转换发动机等，请务必将该设
  备接地端子（F.G）接地。
·电源通电后短时间（0.5s）内，请勿使用。
·自我诊断输出不装配短路保护，请勿直接连接电容或电容负载。
·请勿与高压电线或电源线一起或同在一电线管内运行线路，这可能会由于感应而引
  起失灵

2·0.3mm 以下的电缆可延长至100m。
·避免灰尘污垢和水蒸气。
·请勿将传感器与水、油、油脂或有机溶液，如稀释剂直接接触。

欣灵产品经过严格的出厂检验，如果出现故障，请与欣灵技术人员联系，并提供故障详细
情况，以便为您尽快解决。

产品保修期为一年，从产品发送到购买方指定地点之日算起。

（1）如果在上述保修期内出现欣灵公司造成的故障，欣灵免费修理产品。
     但是以下情况不属于保修范围
   ·未按照操作说明书，用户说明书或购方与欣灵公司专门达成的技术要求中规定的
     条件、环境下的不正确的操作，或不正确的使用造成的故障。
   ·故障不是由于产品缺陷，而是购买方设备或购买方软件设计造成的。
   ·由非欣灵公司人员进行的修改或修理而造成的故障。
   ·按照操作说明书或用户说明书正确维修或更换易损件等规定可以完全避免的故
     障。
   ·在产品从欣灵公司发货后，因无法预料的科学技术水平变化等因素而造成的故
     障。
   ·由于火灾、地震和洪水等自然灾害，或异常电压等外部因素造成的故障欣灵公司     
     不负责保修。
（2）保修范围只限于第（1）条规定的情况，欣灵公司对其设备造成的购买方间接损
失（设备损坏、机会丧失、利润损失等）或者其它损失不承担任何责任。

欣灵电气股份有限公司的产品是针对一般行业的通用产品而设计生产的，因此，本产
品不得用于下列应用且不适合其使用。但是，如果购买方以对自己负责的态度提前就
产品的使用向欣灵公司进行了咨询并了解产品的技术规范、等级和性能，并采取必要
的安全措施，则产品可以使用。在这种情况下，产品保修范围和上述相同。
  ·潜在化学污染或者受到电气的害的用途或者在产品目录，使用说明书等等中没有
    记载的条件及环境下使用。
  ·原子力控制设备、烧设备、铁道、航空、车辆设备、安全装置及行政机关及根据
    个别业界的规定制造的设备。
  ·可能危及生命、财产的机械、系统、装置。
  ·煤气、水道、电气的供给系统24小时连续运转系统等需要高信赖的设备

MODE

UP/DOWN

SET

SET
通过    按钮即可查看产品版本信息。

14.版本信息
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